HIDROLIMPIADORAS

LAVADORAS A ALTA PRESION
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YPW-185
YPW-250

INSTRUCCIONES DE USOY MANTENIMIENTO

C€



CARACTERISTICAS TECNICAS

Modelo

Caudal (I/min)

Presion (bares)

Motor

Potencia motor (HP)

Bomba (r.p.m.)

Ruido

YPW-185

7.9 L/min

186

Yamaha MZ-175

2.5

3.550

101 dB

YPW-250

18 L/min

250

Yamaha MX-400

14

1.650

101 dB

Lmax (dB(C)): presion acustica instanténea / Presséo acustica instantédnea / Instant sound pressure / Pression acustique instantanément

LA(_)q (dB(A)): presion acustica equivalente / Pressao acustica equivalente / Equivilent sound pressure / Pression acustique équivalente
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INTRODUCCION

El equipo esta destinado exclusivamente a trabajos de lavado por mediacion del chorro de agua a presion
de objetos y superficies idoneas para ser tratadas con la accion mecanica del chorro de agua a presion y
eventualmente con la accion quimica de aditivos liquidos de detergentes.

IMPORTANTE: Utilizar solamente detergentes biodegradables con PH comprendido entre 7 y 12 de
conformidad con la normativa vigente en el pais de utilizacion del equipo.

- LA UTILIZACION Y TRABAJOS A REALIZAR CON LA MAQUINA DEBEN SER FIRMEMENTE
RESPETADOS. CUALQUIER OTRO USO HA DE CONSIDERARSE COMO IMPROPIO.

- EL FABRICANTE NO PUEDE CONSIDERARSE RESPONSABLE POR LOS DANOS PROVOCADOS
AL EQUIPO POR UNA UTILIZACION INADECUADA DEL MISMO.

- EL EQUIPO NO SERA BAJO NINGUN CONCEPTO MANIPULADO. EN CASO CONTRARIO, EL
FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD SOBRE SU FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD.

AVERTENCIAS GENERALES DE UTILIZACION

1. El chorro de alta presién puede ser peligroso si se utiliza de forma inadecuada. Especialmente el chorro
no debe ser dirigido hacia personas 0 animales, aparatos eléctricos o0 hacia la propia maquina. No
utilizar la maquina cuando se encuentren en su radio de accion personas o animales.

2. El operador debe tener cuidado de trabajar en condiciones y lugares de seguridad, evitando cualquier
situacion de peligro para él o para terceros. Particularmente deberan:

e Evitar operar en condiciones de equilibrio inestable 0 en cualquier caso precario.

e Recordar que el chorro de alta presion produce un retroceso sobre la empunadura de la pistola.
Dicho retroceso, en el momento de la apertura de la misma, varia segun el modelo. Los valores
son indicados en la tabla de los datos técnicos.

e Utilizar una vestimenta adecuada para protegerse.

» Utilizar gafas de proteccion y calzado de goma antideslizante.

* Evitar la dispersién en el ambiente de sustancias contaminantes, toxicas o nocivas.

3. Asegurarse antes de utilizar la maquina, que el tubo de alta presién no se encuentre dahado. En caso
de sustitucién, asegurarse de que el nuevo tubo tenga caracteristicas equivalentes al estandar original
de que va a ser dotado el equipo
Las caracteristicas del tubo deben venir grabadas sobre el mismo (presion maxima de trabajo, fecha de
fabricacion, fabricante).

4. Evitar durante el funcionamiento de la maquina que la misma sea cubierta o colocada en lugares
donde exista una ventilacion deficiente.

5. No dejar funcionando la maquina con la lanza cerrada durante mas de 5 minutos. Después de dicho
tiempo la temperatura del agua recirculando aumenta repentinamente con riesgo de producir danos al
sistema de collarines.

6. Cuando se pare la maquina, conectar el seguro de la pistola para evitar aperturas accidentales.

Para mayor seguridad, utilizar unicamente accesorios y recambios originales.

8. Utilice equipos de proteccion auditiva en trabajos desarrollados pdximos al generador en cuyos puestos
de trabajo se hayan medido unos niveles de ruido superiores a los indicados en el Real Decreto
1316/1989, del 27 de Octubre, sobre protecion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposicién a ruido durante el trabajo.

N

EL FABRICANTE DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD A CUANTOS DANOS PUEDAN
DERIVARSE POR INCUMPLIMIENTO DE UTILIZACION, INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS
ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE MANUAL.
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ENLACE A LA RED DE AGUA

1. Utilice siempre agua fria para la alimentacion.

2. Conectar el tubo de alimentacion de agua al equipo “INLET” utilizando un tubo
reforzado (min. 15 bar/200 p.s.i.) con diametro interior no inferior a 13 mm. (1/2").

3. Debido a que el caudal de agua se reduce en funcién de la longitud del tubo de
alimentacion, asegurarse de que la cantidad minima de agua que alimenta el equipo
sea conforme a la tabla siguiente:

Modelo YPW-185 YPW-250
litros/min. 10 20

PUESTA EN MARCHA

1. Gire el interruptor en sentido de las agujas del reloj a la posicidon “I” de encendido.
2. Abra la llave de paso.
3. Cierre al aire.
* Si el motor esta caliente 0 hace calor, tire hasta la mitad o abralo completamente.
* Si el motor esta frio o la temperatura ambiente es baja, tire a tope del aire.
4a. Arranque manual:

* Tire del punio hasta notar resistencia. este es el punto de compresion. Coloque el pufio
en su posicion original y tire con firmeza.

* No tire hasta el tope de la cuerda.
* Una vez encendido el motor deje que el pufio vuelva a su posicidon original sin soltarlo.
4b. Arranque eléctrico:
Introduzca la llave en la ranura y situela en la posicion “I” de encendido.
* No haga funcionar el arranque durante mas de 5 segundos, aunque el motor no arranque.
* Si el motor no arranca, situe la llave en la posicion “I” e inténtelo de nuevo a los 10 seg.
* Nunca situe la llave en la posicion de arranque con el motor encendido.

5. Después de encender el motor, vaya abriendo el aire girando el tirador poco a poco

®

"I (ENCEND!DO)

ABIERTA

"0" (APAGADO)
NN\

hasta su total apertura.
No abra el aire bruscamente cuando elmotor esté frio o si la temperatura ambiente es

baja porque se apagara el motor.
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5. Después de encender el motor, vaya abriendo el aire girando el tirador poco a poco

hasta su total apertura.
No abra el aire bruscamente cuando elmotor esté frio o si la temperatura ambiente es

baja porque se apagara el motor.
6. Abrir la presion del agua.
7. Abrir la pistola por algunos segundos dando tiempo a que salga todo el aire del circuito.
8. Regular a voluntad la presion de trabajo girando el mando de la presion.

PARADA DEL EQUIPO

1a. Gire el interruptor en sentido contrario de las agujas del reloj a la posicién de apagado.
1b.Arranque eléctrico: Situe la llave en la posiciéon de apagado “O”.

2. Cierre la llave de paso.

3. Arranque manual: Tire del puno hasta notar resistencia y devuélvalo a su posicion original.

NOTA: Esta operacion es necesaria para evitar que entre aire humedo en la cdmara de
combustion.

4. Abrir la pistola por algunos segundos dando tiempo a que salga todo la presion del circuito.

“1"(ON)

Puiio arranque manual
N

CONTROL DEL FILTRO DE ASPIRACION

Antes de utilizar la maquina es IMPORTANTE comprobar que el filtro de aspiracion esté limpio.
Recuerde que un filtro limpio es garantia de buen funcionamiento de la maquina.

IMPORTANTE: Asegurarse que la maquina es alimentada con agua limpia durante su
utilizacion. Su funcionamiento en seco o la alimentacion con agua sucia, arenosa 6 con
contenidos de productos quimicos corrosivos provoca grandes danos en la misma.
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UTILIZACION DE LA LANZA Y BOQUILLA

Esta seleccion de la presion debe efectuarse

A. Seleccion de baja y alta presion,
con la pistola cerrada (1)
B. Regulacién del chorro (4) - (5)

CONTROL Y CAMBIO DE ACEITE

e El nivel de aceite debe ser controlado periddicamente.

e El primer y mas importante cambio de aceite debe efectuarse después de las 20 pri-
meras horas de trabajo y posteriormente cada 50 horas.

e Aconsejamos en cada caso un cambio de aceite por lo menos una vez al ano.
e Tipo de aceite: SAE 20/30.

INCONVENIENTES Y REMEDIOS (PARA PERSONAL CUALIFICADO)

INCONVENIENTES

CAUSAS

REMEDIOS

La bomba gira pero no

alcanza la presion prescrita.

La bomba aspira ai

e, ..o e

Valvulas gastadas o sucias................

Guarnicién valvula
Boquilla no adecua

de bypass desgastada. . ..
da o gastada

Juntas desgastadas. ...................

Filtro sucio.. .. ...

Controlar la estanqueidad de los conductos
Controlar - limpiar o cambiar.

Controlar y cambiar.

Controlar y cambiar.

Controlar y cambiar.

Controlar y limpiar.

Oscilaciones irregulares de
presion.

La bomba aspira ai

S

Valvulas gastadas 6 sucias................

Juntas gastadas. .
Filtro sucio.. .. ...

Controlar la estanqueidad de los conductos
Controlar-limpiar o cambiar.

Controlar y cambiar.

Controlar y limpiar.

Caida de presion.

Boquilla gastada. .

Vélvulas gastadas o sucias................

Guarnicion valvula

de bypass desgastada. . . .

Juntas desgastadas. ....................

Filtro sucio.. .. ...

Controlar y cambiar.
Controlar-limpiar o cambiar.
Controlar y cambiar.
Controlar y cambiar.
Controlar y limpiar.

Ruido intenso.

Cojinetes gastados
La bomba aspira ai

S

Vélvulas gastadas o sucias................
Temperatura excesiva del agua. ...........

Filtro sucio.. .. ...

Controlar y cambiar.

Controlar la estanqueidad de los conductos
Controlar-limpiar o cambiar.

Bajar la temperatura del agua.

Controlar y limpiar.

Presencia de agua en el
aceite.

Retenes de aceite gastados. ..............

Elevado porcentaje

Sistema de retenes de agua y aceite gastados.. .

de humedad en el aire. ..

Controlar y cambiar.

Cambiar el aceite con frecuencia doble a la
normal.

Controlar y cambiar.

Salida de agua entre carter
y culata.

Retenes gastados

Juntas téricas del sistema de retennes

gastadas

Controlar y cambiar.

Controlar y cambiar.

Pérdida de aceite.

Retenes de aceite gastados

Controlar y cambiar.
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ADVERTENCIAS EN CASO DE ALMACENAJE O HIELO

Si la maquina debe conservarse en ambientes donde exista peligro de heladas o bien per-
manecer inactiva por un periodo superior a 3 meses, aconsejamos como precaucion hacer
aspirar al equipo un poco de mezcla anticongelante (similar al utilizado en automaviles).

En cada caso en presencia de temperaturas muy bajas y ante la duda que alguna parte de
la maquina haya podido quedar congelada, aconsejamos dejarla por algunos minutos en
un ambiente caliente para evitar cualquier riesgo.

NIVEL DE RUIDO

La hidrolimpiadora ha sido disenada y fabricada para su uso al aire libre, lo que significa
que debido al uso previsto por VILA GRANCHA SL.asi como a sus dimensiones, tamano,
forma y peso, ésta podra ser utilizada como equipo movil y por lo tanto de uso al aire libre.

Esta hidrolimpiadora cumple las disposiciones de la Directiva 2000/14/CE sobre emisio-
nes sonoras en el entorno debidas a las maquinas de uso al aire libre.

La medicién de ruido de esta hidrolimpiadora ha sido efectuada por un Organismo de
Control Autorizado por la Administracion atendiendo a la aplicacion de los requisitos de las
normas basicas de emision sonora EN 1SO 3744:1996 y Directiva 2000/14/CE.

Los niveles detectados para estas maquinas son los que se reflejan en el cuadro siguiente:

MODELO Lmax. (dBC)  Leq (dBA)
YPW-185 107 94

YPW-250 107 %4

Leq (dBA).- Nivel de presion acustica equivalente ponderado A
Lmax. (dBC).- Nivel maximo de la presion acustica instantanea ponderada C.

VILA GRANCHA SL.aclara que sera responsabilidad del usuario la aplicacién de lo conte-
nido en la Directiva 86/188/CEE transpuesta a la legislacion espanola mediante el R.D.
1316/1989, de 27 de octubre, sobre proteccion de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposicion a ruido durante el trabajo, para cuyo cumplimiento debera
comenzarse por efectuar una medicion de ruido en cada uno de los puestos de trabajo
que estén expuestos al ruido emitido por la hidrolimpiadora.

IMPORTANTE:

Utilice equipos de proteccion auditiva en trabajos desarrollados proximos a la
hidrolimpiadora.




